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                                               MISURA DI PORTATA  

                       CURVE PORTATA/VELOCITA’/PRECISIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

        MISURE 
Portata 
Livello 

Pressione 
Temperatura 

Densità 
Spostamento 

Rotazione 
Energia 
Tensione 

Corrente ecc. 

ANALISI 
Misura e regolazione 

PH 
Redox 

Conducibilità 
Cloro Residuo 
Ossigeno disc. 

Opacità  
Torbidità ecc. 

 
VALVOLE 
PARATOIE 

SARACINESCHE 
AUTOMATICHE 

Regolazione 
Intercettazione 
AZIONAMENTI 

per valvole 
Statici (Triac) 
con Auto/Man 
 

AUTOMAZIONE 
PLC-PCS 
Datalogger 
Acquisitori 
Regolatori 
Quadri di 
Controllo 

- 
SOFTWARE 

ISI-S.C.A.D.A 

SERVIZI 
INGEGNERIA 

SPECIFICA 
Idrico-Strumentale 

Automazione 
Controllo 

- 
Programmazione 
Taratura Strum. 
Avviamenti Imp. 
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Nota: Si consiglia l’utilizzo tra 0,6 e 3 m/s  in questo modo si ottimizza la misura e si contengono le perdite di 
carico dovute all’eccessiva velocità. 
Note: It is recommended to use between 0.6 and 3 m/s in this way the measurement is optimized and pressure 
drops due to excessive speed are contained. 
 


