
  
 
 
 
 
 

 

 
 

PROTEZIONI PER STRUMENTI DA CAMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  

 

TETTOIETTA DI PROTEZIONE 
PER STRUMENTO DA CAMPO 

Materiale ............ : acciaio inox 
Montaggio.......... : a parete 
Dimensioni ........ : 410 x 350 x190mm 

PALINA CON TETTOIETTA DI PROTEZIONE 
PER STRUMENTO DA CAMPO 

Materiale ............ : acciaio inox 
Montaggio.......... : pavimento 
Dimensioni ........ : 410 x 350 x190 mm 
Palina  ................ : 1650 mm 
Base  Palina  ...... : 185 x 185 mm con 4 fori da Ø 10 mm 

PALINA CON TETTOIETTA DI PROTEZIONE 
E QUADRETTO DI CONTENIMENTO 

PER STRUMENTO DA CAMPO 
(consigliato per atmosfere corrosive) 

Materiale ............ : acciaio inox 
Montaggio.......... : pavimento 
Dimensioni ........ : 410 x 350 x190 mm 
Palina ................. : 1650 mm 
Base  Palina  ...... : 185 x 185 mm con 4 fori da Ø 10 mm 

PALINA CON TETTOIETTA DI PROTEZIONE 
E QUADRETTO DI CONTENIMENTO 

PER STRUMENTI DA CAMPO 
(consigliato per atmosfere corrosive) 

Materiale ............ : acciaio inox 
Montaggio.......... : pavimento 
Dimensioni ........ : 700 x 800 x 350 mm 
Palina ................. : 1650 mm 
Base  Palina  ...... : D 180 mm con 8 fori da Ø 14 mm 
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