SOSTIENI LE NOSTRE AZIENDE
SOSTIENI LA NOSTRA GENTE

STRUMENTAZIONE PER PROCESSI INDUSTRIALI e ACQUEDOTTISTICI SOSTERRAI TE STESSO

/",}E AP.E - Engineering

sin dal 1975

PROTEZIONI PER STRUMENTI DA CAMPO

A | TETTOIETTA DI PROTEZIONE
PER STRUMENTO DA CAMPO

Materiale............ : acciaio inox
Montaggio.......... : a parete
Dimensioni......... 2410 x 350 x190mm

B | PALINA CON TETTOIETTA DI PROTEZIONE

PER STRUMENTO DA CAMPO

Materiale............ : acciaio inox

Montaggio.......... : pavimento

Dimensioni......... 1410 x 350 x190 mm

Palina ................ : 1650 mm

Base Palina ....... : D 180 mm con 8 fori da @ 14 mm

C | PALINA CON TETTOIETTA DI PROTEZIONE

E QUADRETTO DI CONTENIMENTO
PER STRUMENTO DA CAMPO
(consigliato per atmosfere corrosive)

Materiale............ : acciaio inox (Quadretto Platico o Inox)
Montaggio.......... : pavimento

Dimensioni......... : 500 x 450 x200 mm

Palina.................. : 1650 mm

Base Palina ....... : D 180 mm con 8 fori da @ 14 mm

Bollettino 356
Ultimo Aggior. | Gennaio 2011

D | PALINA CON TETTOIETTA DI PROTEZIONE

E QUADRO DI CONTENIMENTO Versione italiana X
PER STRUMENTI DA CAMPO English version

(consigliato per atmosfere corrosive)

Materiale............ : acciaio inox (Quadretto Platico o Inox)

Montaggio.......... : pavimento

Dimensioni......... : 700 x 800 x 350 mm

Palina................. : 1650 mm

Base Palina ....... : D 180 mm con 8 fori da @ 14 mm
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