-

SOSTIEN! LE NOSTRE AZIENDE
‘SOSTIENI LA NOSTRA GENTE
SOSTIENI IL TUO POPOLO

SOSTERRAI TE STESSO

AP.E - Engineering

STRUMENTAZIONE PER PROCESSI INDUSTRIALI e ACQUEDOTTISTICI

CONTATORE INDUSTRIALE DI ENERGIA TERMICA

APES16-4

(Optional: Versione per misure fiscali-Conforme alla Direttiva CEE2014/32/UE-M1004)

MISURE
Portata
Livello

Pressione

Temperatura
Densita
Spostamento

Rotazione
Energia

Tensione

Corrente ecc.

ANALISI
Misura e regolazione
PH
Redox
Conducibilita
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacita
Torbidita ecc.

VALVOLE

PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE

Regolazione

Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole

Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE
PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo

SOFTWARE
ISI-S.C.A.D.A

SERVIZI
INGEGNERIA
SPECIFICA

Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.

APE516/C APE516/Q VISUALIZZAZIONI Misuratore Campi di Misura
— Dimensioni| Corretto Utilizzo
- DN Min | Min | Max
Interno 0,lm/s | 0,6m/s | 6 m/s
- mm mc/h mc/h mc/h
10 0,04 0,20 2,00
.. . . . . 15 0,07 0,40 | 4,00
1 —» OUT- Digitale Totalizzazione di Potenza (Energia) 20 0.15 0.80 200
2 > 25 0,20 1,00 | 10,00
32 0,40 2,00 | 20,00
3 —+OUT- Digitali Totalizzazione di Portata (Volume) 40 0,60 3,00 | 30,00
¢/o allarmi (Optional) 50 0,80 4,00 |40,00
4 —p 65 1,20 6,00 | 60,00
80 2,00 10,0 | 100,0
L—— ] —& IN- Digitale blocco misura, reset totalizzatori ecc. (Optional) 100 4,00 20,0 |200,0
*125 5,00 30,0 | 300,0
—— 1 —» OUT- Analogica 4/20mA Potenza 150 7,00 40,0 | 400,0
200 14,00 80,0 |800,0
2™ logiche 4/20mA I . 250 17,00 100,0 | 1000
3 OUT- Analogiche 4/20mA Portata, Tm, Tr, Delta T (Optional) 300 25.00 150,0 1500
*Misura in disuso
] —< IN- Analogico 4/20mA da misura di portata generica (Flangia Tarata, Venturi, ecc.) :
2 —<& IN- Analogico 4/20mA da misura di temp. di mandata (Alta) ?
3 —& IN- Analogico 4/20mA da misura di temp. di ritorno (Bassa) ?

1 —€» IN- OUT Seriale RS485 Modbus RTU (Optional)

DATI TECNICI
Versione : Industriale, (Optional conforme alla Direttiva CEE: 2014/32/UE- M1004)
Installazione : in campo, entro quadro o fronte quadro
Tastiera : in chiaro, a 16 tasti, antipolvere
(nella versione fiscale nessun parametro, che influenza la misura, ¢ modificabile)
Visualizzatore : display LCD retroilluminato 2x16 con autodiagnosi

Campi di misura/lavoro: Portata, programmabile funzione del diametro del misuratore, vedi tabella
Temperatura, programmabile
: fiscale, non resettabile (Optional)
(con blocco in caso di mancanza di alimentazione o interruzione del collegamento col misuratore)
: fiscale assoluto non resettabile, parziale resettabile (Energia)
:n.1 4+20mA da trasmettitore di portata generico (DeltaP o altro)
n.2 4+20mA da sonde trasmettitrici di temperatura (Vedi bollettino tecnico n.230E)
:n.1 per blocco misura, reset totalizzatori ecc. (Optional)
:n.1 Potenza 420 mA
n.2 programmabili: Portata, Temp. mandata, Temp. ritorno, Delta temperatura (Optional)
:n.1 (rele o transistor) per ripetizione totalizzatore di potenza (Energia)
n.3 relé (3A-250V) per ripetizione totalizzatore di portata (Volume) e allarmi (Optional)
: RS485 ModBus RTU (Optional) - Separazione galvanica per linea seriale (Optional)

Contaore di lavoro

Totalizzatore
Ingressi analogici

Ingresso digitale
Uscite analogiche

Uscite digitali

Uscita seriale

Precisione :+/-0,1% v.1.

Collegamenti elettrici : con morsettiera piombabile/sigillabile Bollettino 251-1
Condizioni ambientali : -10+50°C - Umidita 4+95% non condensante Vlitslgr?e‘?tﬁl;; Gennaio 2)(()19
Grado di protezione  : IP65 vers.C; IP55 vers.Q (CEI EN 60529) Enclish version
Alimentazione : std. 90240 Vac (3W) (Optional 24 Vdc/ac)

Dimensioni : L240 H210 P110 vers.C — L213 H128 P200 vers.Q (Standard RACK 19” 3U)

Parametri di Qualita
Indice internazionale di affidabilita: MTBF 100.000 ore ; Test prima della consegna : BURN-IN 120 ore
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