
   
 

 

 
 
        

    CONVERTITORE DI PORTATA UNIVERSALE                 
       APE518   versione HI-TECH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

APE518/Q 
Montaggio 

a fronte quadro 

APE518/C 
Montaggio 
in campo 

IN  da lancia impulsi  

OUT- 4/20mA  Portata Istantanea 

OUT-Totalizzazione di Portata (Volume) 

 

Tubo Venturi               
multiforo 

Manifold 

Boll. 430 
Data Settembre  2014 

Versione italiana X 
Versione inglese  
 

DATI  TECNICI 
Versione   : standard industriale (HI-TECH) a microprocessore  
Montaggio   : da campo o fronte quadro (vedi optional) 
Campo di misura   : programmabile da tastiera 
Tastiera   : a 16 tasti, antipolvere, policromatica con chiave d’accesso  
Lingua   : italiano / inglese 
Visualizzazione   : alfanumerica, programmabile su LCD (2 righe x 16 caratteri) 
                                      misure in unità ingegneristiche a 5 cifre 
                                      totalizzazioni  in unità ingegneristiche a 8 cifre (2 assoluti – 2 resettabili) 
Ingresso   : n. 1 analogico 4/20 mA da trasmettitore di pressione differenziale (Portata) 
                                      oppure 
                                      n.1 digitale da lanciaimpulsi (Woltmann)      
Uscita continua   : n. 1 analogica 4/20 mA separate galvanicamente (Portata) 
Uscite digitali              : (Optional) n. 4 programmabili come ripetizione totalizzatori di portata o come allarmi. 
Uscita seriale               : (Optional) RS485 Modbus-RTU   
Precisione    : globale ± 0,5 % F.S. 
Autodiagnosi    : con segnalazione di avaria su LCD 
Collegamenti    : con morsettiera / pressacavi  
Protezione elettrica    : filtro di linea, fusibili e varistori sull’alimentazione (CE) 
Protezione meccanica  : IP65 (da campo) ; IP55 (da quadro) 
Temperatura ambiente : -10 ÷ 50 °C   
Umidità    : 4 ÷ 95 % non condensante 
Alimentazione    : 90/240Vac ( 3W ), altre a richiesta 
Dimensioni    : L160 H185 P110 mm (da campo)  ;  L160 H128 P200 mm (da quadro) - Peso 1 Kg 
 
Parametri di Qualità  
Indice internazionale di affidabilità                 : MTBF 100.000 ore 
Tempo di prova (Test) prima della consegna : BURN-IN 120 ore  
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Boll. 431 
Ultimo Aggiorn. Ottobre 2014 
Versione italiana X 
Versione inglese  

 

IN  4/20 mA da misura di pressione differenziale (Portata) 

        MISURE 
Portata 
Livello 

Pressione 
Temperatura 

Densità 
Spostamento 

Rotazione 
Energia 
Tensione 

Corrente ecc. 

ANALISI 
Misura e regolazione 

PH 
Redox 

Conducibilità 
Cloro Residuo 
Ossigeno disc. 

Opacità  
Torbidità ecc. 

 
VALVOLE 
PARATOIE 

SARACINESCHE 
AUTOMATICHE 

Regolazione 
Intercettazione 
AZIONAMENTI 

per valvole 
Statici (Triac) 
con Auto/Man 
 

AUTOMAZIONE 
PLC-PCS 
Datalogger 
Acquisitori 
Regolatori 
Quadri di 
Controllo 

- 
SOFTWARE 

ISI-S.C.A.D.A 

SERVIZI 
INGEGNERIA 

SPECIFICA 
Idrico-Strumentale 

Automazione 
Controllo 

- 
Programmazione 
Taratura Strum. 
Avviamenti Imp. 

Flangia Tarata               
Orifizio Calibrato 

APE-Engineering - Padova Italy    
Servizio Tecnico  Tel.: 0498805322(r.a.)      -       E-Mail: info@ape-engineering.it        -        Web: ape-engineering.it 


