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SOSTIENI LE NOSTRE AZIENDE
SOSTIENI LA MOSTRA GENTE
SUSTIENS IL TUD POPOLD

SOSTERRAI TE STESSO |

MORSETTIERE CON PROTEZIONI DA DISTURBI E SOVRATENSIONI
PER INTERFACCIA VERSO IL CAMPO DI PLC-PCS INDUSTRIALI

MISURE
Portata
Livello

Pressione

Temperatura
Densita
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Corrente ecc.

ANALISI

Misura e regolazione

PH
Redox
Conducibilita
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacita
Torbidita ecc.

VALVOLE

PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE

Regolazione

Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE
PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo

SOFTWARE
ISI-S.C.AD.A

SERVIZI
INGEGNERIA
SPECIFICA

Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
Programmazione
Taratura Strum.
Awvviamenti Imp.

(SERIE APE4260)

INGRESSI DIGITALI

APEA4140/P - Morsettiera di interfaccia verso il campo per N° 8 ingressi digitali

Alimentazione
Ingressi

Filtri
Protezioni

Segnalazione
Installazione
Dimensioni

Collegamenti

: da AP21-AP31/12 VVdc

: da contatti passivi

: condensatori su ogni ingresso

: diodi e optoisolatori (separazione galvanica 2.500Vrms)

su ogni ingresso

: ottica, a tre stati, a mezzo led (on-off-guasto)

: su guida Omega/DIN 50022

1L 120 xH 117 x P 61mm

: morsetti a vite 4 mmq verso I’unita’ di controllo (PCS-PLC)

morsetti a vite 4 mmgq verso il campo

APEA4162 - Morsettiera di interfaccia verso il campo per N° 16 ingressi digitali

(duplicabili)
Alimentazione
Ingressi

Filtri
Protezioni

Segnalazione
Installazione
Dimensioni

Collegamenti

- da AP21-AP31/12 Vdc

: da contatti passivi

: condensatori su ogni ingresso

: diodi e optoisolatori (separazione galvanica 2.500Vrms)

su ogni ingresso

: ottica, a tre stati, a mezzo led (on-off-guasto)

: su guida Omega/DIN 50022

1L 162 xH 117 x P 61mm

: morsetti a vite 4 mmq verso I’unita’ di controllo (PCS-PLC)

morsetti a vite 4 mmq verso il campo

USCITE DIGITALI

APEA4151/P - Morsettiera di interfaccia verso il campo per N° 4 uscite digitali

Alimentazione
Uscite

Protezione
Segnalazione
Installazione
Dimensioni
Collegamenti

: da AP21-AP31/12 VVdc
: su contatto di scambio di relé passivo o energizzabile

(250 Vac 10 A resistivi —2.500Vrms)

: fusibile sul comune del contatto di scambio del relé di ogni uscita
: ottica a mezzo led (on-off)

: su guida Omega/DIN 50022

:L 120 x H 117 x P 61mm

: morsetti a vite 4 mmq verso I’unita’ di controllo (PCS-PLC)

morsetti a vite 4 mmgq verso il campo

APE4183 - Morsettiera di interfaccia verso il campo per N° 8 uscite digitali

(duplicabili)
Alimentazione
Uscite

Protezione
Segnalazione
Installazione
Dimensioni
Collegamenti

: da AP21-AP31/12 VVdc
: su contatto di scambio di relé passivo o energizzabile

(250 Vac 10 A resistivi —2.500Vrms)

: fusibile sul comune del contatto di scambio del rele di ogni uscita
: ottica a mezzo led (on-off)

: su guida Omega/DIN 50022

1L 162 x H 117 x P 61mm

- morsetti a vite 4 mmq verso I’unita’ di controllo (PCS-PLC)

morsetti a vite 4 mmq verso il campo
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MISURE
Portata
Livello

Pressione

Temperatura
Densita
Spostamento

Rotazione
Energia

Tensione

Corrente ecc.

ANALISI

Misura e regolazione

PH
Redox
Conducibilita
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacita
Torbidita ecc.

VALVOLE

PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE

Regolazione

Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE
PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo

SOFTWARE
ISI-S.C.AD.A

SERVIZI
INGEGNERIA
SPECIFICA

Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.

INGRESSI ANALOGICI

APE4120/P - Morsettiera di interfaccia verso il campo per N° 4 ingressi analogici

Alimentazione
Ingressi

Filtri
Protezione
Visualizzazione
Installazione
Dimensioni
Collegamenti

: da AP21-AP31/24 Vdc

(incorporata per alimentazione trasmettitori in campo)

14 + 20 mA sia attivi che passivi

(completi di morsetti per collegamento dello schermo)

: condensatori su ogni ingresso

- diodi / transil e fusibile su ogni ingresso

: ottica a mezzo led del loop chiuso/interrotto

: su guida Omega/DIN 50022

1L 120 x H 117 x P 61mm

: morsetti a vite 4 mmq verso I’unita’ di controllo (PCS-PLC)

morsetti a vite 4 mmq verso il campo

APEA4192 - Morsettiera di interfaccia verso il campo per N° 8 ingressi analogici

optional

APE5192 — Morsettiera per moduli optoisolati AP60C

Alimentazione
Ingressi

Filtri
Protezione
Visualizzazione
Installazione
Dimensioni
Collegamenti

: da AP21-AP31/24 VVdc

(incorporata per alimentazione trasmettitori in campo)

14 + 20 mA sia attivi che passivi

(completi di morsetti per collegamento dello schermo)

: condensatori su ogni ingresso

- diodi / transil e fusibile su ogni ingresso

: ottica a mezzo led del loop chiuso/interrotto

: su guida Omega/DIN 50022

1L 214 xH 117 X P 61mm

- morsetti a vite 4 mmq verso I’unita’ di controllo (PCS-PLC)

morsetti a vite 4 mmq verso il campo

USCITE ANALOGICHE

APEA4130/P - Morsettiera di interfaccia verso il campo per N° 4 uscite analogiche

optional

APES5130 — Morsettiera per moduli optoisolati APE60C

Alimentazione
Uscite

Filtri
Protezione
Visualizzazione
Installazione
Dimensioni
Collegamenti

: da AP21-AP31/24 VVdc

(incorporata per alimentazione trasmettitori in campo)

14 +20mA

(complete di morsetto per collegamento dello schermo)

: condensatori su ogni uscita

- diodi / transil e fusibile su ogni uscita

: ottica a mezzo led del loop chiuso/interrotto

: su guida Omega/DIN 50022

:L 120 x H 117 x P 61mm

: morsetti a vite 4 mmq verso I’unita’ di controllo (PCS-PLC)

morsetti a vite 4 mmq verso il campo

MODULO DI SEPARAZIONE GALVANICA
PER INGRESSI ED USCITE ANALOGICHE

APEG60-C
Alimentazione

Ingressi 0 Uscite

124 Vdc da scheda madre
14 +20 mA

Separazione galvanica : 2.500Vrsm

Visualizzazione

: ottica a mezzo led del loop chiuso/interrotto

Installazione : su scheda madre AP 5192-AP5130
Boll. 320
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