
 
 
 
 

                    TRASMETTITORE  DI  LIVELLO  RADAR  
                                                   APE5128 

                                                                 DATI  TECNICI 
Versione                                : Per impieghi industriali gravosi 
Sensore            : Radar (Antenna protetta, di produttore selezionato) 
Campi di misura         : 1 ÷ 15 m a richiesta   
Uscita                                     : 4/20 mA  (Optional Hart )              
Precisione                               : +/-0,1% f.s. (Sensibilità +/- 2mm) 
Materiale                                : Resina PVDF - PE 
Attacco al processo                : EN1092-1 Flangia DN100- Altri a richiesta  
Collegamenti elettrici             : Con morsettiera IP67 (Optional Con cavi uscenti IP68) 
Alimentazione                        : 15/30 Vdc 
Temperatura di lavoro            : -30/70°C  
Umidità                                   : 100% 
Protezione                               : IP67 (Optional IP68) 
Dimensioni                             : D.120  H.300 mm 
 
Parametri di Qualità  
Indice internazionale di affidabilità         : MTBF 100.000 ore 
Tempo di prova (Test) prima della consegna : BURN-IN 120 ore   
 

Boll. 338 
Ultimo Aggiorn. Settembre 2013 
Versione italiana X 
English version  

 

Visualizzatori e Centraline APE5117 – APE105 – APE 324 
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    STRUMENTAZIONE PER PROCESSI INDUSTRIALI e ACQUEDOTTISTICI 
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