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STAZIONI PER COMANDI AUTO / MANUALI
DA QUADRO CENTRALE O QUADRO REMOTO-PERIFERICO
Serie APE 5300
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STAZIONI AUTO/MANUALI DIGITALI

MISURE
Portata
Livello

Pressione

Temperatura
Densita
Spostamento

Rotazione
Energia

Tensione

Corrente ecc.

ANALISI

Misura e regolazione

PH
Redox
Conducibilita
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacita
Torbidita ecc.

VALVOLE

PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE

Regolazione

Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole

Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE
PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo

SOFTWARE
ISI-S.C. AD.A

SERVIZI
INGEGNERIA
SPECIFICA

Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
Programmazione
Taratura Strum.
Awviamenti Imp.

APE341

Stazione AUTO/MAN modulare digitale per comando valvole e motori

Comandi
Indicazione

Segnalazione
Collegamenti
Installazione
Dimensioni
Alimentazione

: N° 1 Deviatore Auto Remoto / Man Locale
N° 1 Uscita ON / OFF (n. 2 Pulsanti)
: luminosa fissa del comando o della risposta,
luminosa di allarme (scatto termico o altro)
: di stato auto/man all’unita di controllo
: con cavo rapido a unita di controllo (con interfaccia)
: fronte quadro su cornice standard rack
1 L50,5 x H128,4 x P40 mm (3U standard europeo)
124 Vdc

STAZIONI AUTO/MANUALI ANALOGICHE

APE342

Stazione AUTO/MAN modulare Analogica per comando valvole modulanti di
regolazione o inverter

Comandi
Indicazione

Segnalazione
Collegamenti
Installazione
Dimensioni
Alimentazione
Carico pilotabile

- N° 1 Uscita 4+20 mA Apri-Chiudi
con funzione balance e bumpless
: luminosa a bar-graph del comando
luminosa di allarme (scatto avaria o altro)
: di stato auto/man e valore d’uscita all’unita di controllo
: con cavo rapido all’unita di controllo
: fronte quadro su cornice standard rack
1 L50,5 x H128,4 x P40 mm (3U standard europeo)
124 Vdc
: 300+500 Q

INDICATORI-VISUALIZZATORI

APE350

INDICATORE A BAR-GRAPH PER LIVELLI

Ingresso
Indicazione
Segnalazione
Collegamenti
Installazione
Dimensioni
Alimentazione

APE105

:N°1 4+20 mA (o altro)

: luminosa a bar-graph

: di superamento soglia (min / max)

: con cavo rapido all’unita di controllo

: fronte quadro su cornice standard rack

1 L50,5 x H128,4 x P40 mm (3U standard)
124 Vdc

INDICATORE DIGITALE

Ingresso
Indicazione
Segnalazione
Uscite
Collegamenti
Installazione
Dimensioni
Alimentazione

:N°1 4+20 mA (o altro)
:luminosa a 4 / 8 cifre

: di superamento soglie (min / max)
:n.2 arelé per allarmi

1 con morsettiera

: fronte quadro

1 L96 x H48 x P140 mm

: 24 Vdc (optional 230Vac)

(Vedi bollettino tecnico specifico 243)
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MISURE
Portata
Livello

Pressione
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Densita
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Rotazione
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Corrente ecc.

ANALISI

Misura e regolazione

PH
Redox
Conducibilita
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacita
Torbidita ecc.

VALVOLE

PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE

Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI

per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE
PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo

SOFTWARE
ISI-S.C.AD.A

SERVIZI
INGEGNERIA
SPECIFICA

Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
Programmazione
Taratura Strum.
Awvviamenti Imp.

STAZIONI AUTO/MANUALI ANALOGICHE per VALVOLE

APE7500
AZIONAMENTO PER COMANDO VALVOLE ELETTRICHE MODULANTI DI
REGOLAZIONE.

completo di stazione Auto/Manuale

Comandi 1 N° 2 Uscite a TRIAC Apri-Chiudi
Ingressi 0 N° 2420 mA
Indicazione : luminosa a bar-graph della posizione
Segnalazione : di stato auto/man e valore d’uscita all’unita di controllo
Collegamenti : con morsettiera all’unita di controllo
con morsettiera alla valvola
Installazione : in campo, fronte quadro su cornice standard rack
Dimensioni : da campo L240 H210 P110 mm

da quadro L100x H128,4 x P40 mm (3U standard europeo)
Alimentazione : 230Vac-380Vac-24Vdc
Alimentazione e funzionamento in manuale indipendente dall’unita di controllo
(Vedi bollettino tecnico specifico 316)

STAZIONI AUTO/MANUALI DIGITALI per VALVOLE

APE7450

AZIONAMENTO PER COMANDO VALVOLE ELETTRICHE DI INTERCETTAZIONE.
(ON-OFF)

completo di stazione Auto/Manuale

Comandi 1 N° 2 Uscite a TRIAC Apri-Chiudi
Ingressi - N° 2 On-Off
Indicazione : luminosa dei finecorsa
Segnalazione : di stato auto/man e valore d’uscita all’unita di controllo
Collegamenti : con morsettiera all’unita di controllo
con morsettiera alla valvola
Installazione : in campo, fronte quadro su cornice standard rack
Dimensioni : da campo L240 H210 P110 mm

da quadro L50,5 x H128,4 x P40 mm (3U standard europeo)
Alimentazione : 230Vac-380Vac-24Vdc
Alimentazione e funzionamento in manuale indipendente dall’unita di controllo
(Vedi bollettino tecnico specifico 318)
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