
   
 

 
                           
 

 
               
                      
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
APE 105 D4-V4 

Indicatore 
Misure 

 (Boll.243) 

        MISURE 
Portata 
Livello 

Pressione 
Temperatura 

Densità 
Spostamento 

Rotazione 
Energia 
Tensione 

Corrente ecc. 

ANALISI 
Misura e regolazione 

PH 
Redox 

Conducibilità 
Cloro Residuo 
Ossigeno disc. 

Opacità  
Torbidità ecc. 

 
VALVOLE 
PARATOIE 

SARACINESCHE 
AUTOMATICHE 

Regolazione 
Intercettazione 
AZIONAMENTI 

per valvole 
Statici (Triac) 
con Auto/Man 
 

AUTOMAZIONE 
PLC-PCS 
Datalogger 
Acquisitori 
Regolatori 
Quadri di 
Controllo 

- 
SOFTWARE 

ISI-S.C.A.D.A 

SERVIZI 
INGEGNERIA 

SPECIFICA 
Idrico-Strumentale 

Automazione 
Controllo 

- 
Programmazione 
Taratura Strum. 
Avviamenti Imp. 

APE-Engineering - Padova Italy    
Servizio Tecnico  Tel.: 0498805322(r.a.)      -       E-Mail: info@ape-engineering.it        -        Web: ape-engineering.it 

 STRUMENTAZIONE/INDICATORI DA FRONTE QUADRO 
                                                                                  ( SINTESI ) 

   (DATI COMPLETI VEDI  RELATIVI BOLLETTINI TECNICI) 
 

 

AUTOMAZIONE 
TELECONTROLLO 

SCADA 
ISI- SEVER 
INDUSTRIA 

 (Bollettino n.027) 
 

STANDARD                        
Ingresso 4÷20 mA                
Indicazione 4 cifre  
Alimentazione 230 Vac        

  MODELLI                                                              CARATTERISTICHE 
 

 
      APE 105 F4 

Convertitore 
Frequenza/Corrente 

(Boll.245C) 

          OPTIONALS 
Ingressi Vari                
Uscita  4÷20 mA 
Uscite Digitali 1A-250Vac 
Alimentazione 24 Vac/dc       

        STANDARD                        
Ingresso Frequenza 
Uscita 4÷20 mA 
Indicazione 4 cifre         
Alimentazione 230 Vac        

          OPTIONALS 
Uscita Digitale 1A-250Vac 
Alimentazione 24 Vac/dc       

 
APE 105 P8 

Predispositore 
decontante 

(Boll.303-4) 

        STANDARD                        
Ingresso Frequenza 
Uscite Digitali 1A-250Vac 
Indicazione 8 cifre         
Alimentazione 230 Vac        

          OPTIONALS 
Alimentazione 24 Vac/dc       

 
APE 105 PID 

Regolatore PID 
 (Boll.244) 

        STANDARD                        
Ingresso 4÷20 mA 
Uscita 4÷20 mA 
Indicazione 4 cifre 
Alimentazione 230 Vac        

          OPTIONALS 
Uscita Digitale 1A-250Vac 
Alimentazione 24 Vac/dc       

 
APE 105 I8 
Convertitore 

Corrente/Frequenza 
Integratore 
(Boll.245B) 

         STANDARD                        
Ingresso 4÷20 mA 
Uscita Digitale 1A-250Vac 
Indicazione 8 cifre        
Alimentazione 230 Vac        

          OPTIONALS 
Alimentazione 24 Vac/dc       

 
APE 105 T8 
Totalizzatore 
(Boll.245A) 

   STANDARD                        
Ingresso Frequenza 
Indicazione 8 cifre         
Alimentazione 230 Vac        

          OPTIONALS 
Alimentazione 24 Vac/dc       

           STRUMENTAZIONE PER PROCESSI INDUSTRIALI e ACQUEDOTTISTICI 

       AP.E - Engineering 


