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APE 7040 
WAFER-LUG 
per impieghi 

industriali 
acquedottistici 

DN32÷400 - IP65/IP67 
 (Boll.240) 

 
 
 
 

        MISURE 
Portata 
Livello 

Pressione 
Temperatura 

Densità 
Spostamento 

Rotazione 
Energia 
Tensione 

Corrente ecc. 

ANALISI 
Misura e regolazione 

PH 
Redox 

Conducibilità 
Cloro Residuo 
Ossigeno disc. 

Opacità  
Torbidità ecc. 

 
VALVOLE 
PARATOIE 

SARACINESCHE 
AUTOMATICHE 

Regolazione 
Intercettazione 
AZIONAMENTI 

per valvole 
Statici (Triac) 
con Auto/Man 
 

AUTOMAZIONE 
PLC-PCS 
Datalogger 
Acquisitori 
Regolatori 
Quadri di 
Controllo 

- 
SOFTWARE 

ISI-S.C.A.D.A 

SERVIZI 
INGEGNERIA 

SPECIFICA 
Idrico-Strumentale 

Automazione 
Controllo 

- 
Programmazione 
Taratura Strum. 
Avviamenti Imp. 

APE-Engineering - Padova Italy    
Servizio Tecnico  Tel.: 0498805322         -         E-Mail: info@ape-engineering.it          -          Web: ape-engineering.it 

APE 7040/M 
WAFER-LUG 

miscelatrici-ripartitrici 
per impieghi 

industriali/acquedottistici 
DN32÷100 - IP66/67 

(Boll.343) 
 

APE 7020/A-APE 7040/A 
FLANGIATA/WAFER-LUG 

per impieghi 
acquedottistici 

DN100÷600 - IP67 
(Boll.402) 

APE 7040/G 
    GHIGLIOTTINA 

per impieghi 
industriali 

acquedottistici 
DN50÷300 - IP66/67 

(Boll.241) 

APE 7770 
CLAPET 

per impieghi in 
vasche di prima pioggia 

DN100÷500 - IP68 
 (Boll.700) 

 
 

APE 7020/P 
FLANGIATA 
per impieghi 

acquedottistici 
DN50÷600 - IP68-10 

 (Boll.354) 

APE 7040/P 
WAFER-LUG 
per impieghi 

acquedottistici 
DN32÷400 - IP68-10 

 (Boll.354) 

AUTOMAZIONE DI VALVOLE SU CORPI FORNITI DAL CLIENTE 

TELEINVERTITORI-AZIONAMENTI ELETTRONICI CON COMANDI AUTO/MANUALI 

 (Boll.316) 
 
  (Boll.316) 

 
 

   (Boll.318) 
 
 

      (Boll.420) 
 
 

      (Boll.401) 
 
 

      (Boll.433) 
 
 

       (Boll.400) 
 
 

VALVOLE  ELETTRICHE   
DI  REGOLAZIONE O INTERCETTAZIONE 

  
 

APE 7020 
FLANGIATA 
per impieghi 

industriali 
acquedottistici 

DN50÷600 - IP65/IP67 
(Boll.240) 

           STRUMENTAZIONE PER PROCESSI INDUSTRIALI e ACQUEDOTTISTICI 

       AP.E - Engineering 


